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Scheibenausbildung durch Ringanker
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Lokale Heizung

Fußbodenheizung

Deckenstrahler

HAR; 10qm

Heizungsraum; 30qm

Lüftungsanlagen; 65qm

Brennstofflager, Pellets; 55qm

Abluft

Zuluft

natürliche Belüftung

Einwirkungen 
 
Verkehrslasten p:! 
Schnee & Eislast: Sk = 0,85 kN/m2 

Beiwert, geneigtes Dach μ = 0,8  
à 0,85 kN/m2 x 0,8 = 0,68 kN/m2 
 
Eigengewicht g:! 
Dachaufbau!                                 
Stahlbetonplatte                           17cm x 0,25                               4,25kN/m2 
Bitumvoranstrich!                         0,2cm                                         0,075kN/m2 

Dampfsperre                                0,2cm                                         0,075kN/m2 

Wärmedämmung; Mineralfaser     15cm x 0,01                                0,15kN/m2 

Trennlage + Abdichtung          a    0,2cm                                         0,15kN/m2
 

Installation                                                                                       0,5 kN/m2        
                                                                Gesamtgewicht g = 5,21 kN/m

2
 

 
 
Eigenlasten bezogen auf Grundrissprojektion: 
= g x 1/cos(α) 
= 5,21kN/m2 x (1/cos(2))  
= 5,213kN/m2 
 
Vert ikalte Gesamtlast 
qges= 5,21kN/m2 + 0,68 kN/m2 
     = 5,89kN/m2 
 
 
Vodimensionierung 
 
Pos. 1 Pendelstütze 
Lasteinzugsfläche 5m x 2,60m = 13m2 
Stützenquerschnitt 130cm2 à 10x13cm Stütze 
 
Geometrie 

 
 

λ = 40 = Sk / i = 850 / (√I/A) = 850 / (0,289 x d) = 40 
850 / (0,289 x 40) = 73,52 = d 
λ = 70 
d = 42  
 
à gewählt: 50 x 30cm Stahlbetonstützen 
 
 
Pos. 2 Decke 
Punktgelagerte Stahlbetondecke mit Trennwänden 
 
Geometrie 

 
Endfelder: li1 = l x 0,8 = 5,6 x 0,8 = 4,48 
Innenfeld: li2 = l x 0,6 = 5,6 x 0,6 = 3,36 
 
h = li / 35 + nom c = 0,168 m 
mit Trennwänden: h = li 2 / 150 + nom c = 20,7 / 150 + nom c = 0,174 m 
à Deckenhöhe 17 cm 
 
Pos. 3 Plattenbalken/Unterzug  
Achse D und E 
 
1. Geometrie 

 
Endfelder: li1 = 5 x 0,8 = 4  
                li2 = 10,6 x 0,8 = 8,48 
Innenfelder: li3 = 5 x 0,6 = 3 
 
Unterzugshöhe: 
h = li / 12 + nom c = 8,48 / 12 + 0,04 = 0,74m  
 
Unterzugsbreite: 
 b = h / 1,5 .. h / 5 = 0,49m .. 0,15 à b = 0,3m 
 
2. Belastung  
- 6,30m Achsabstand: 5,89 kN/m2 x 6,3m = 37,1 kN/m 
- Eigengewicht Unterzug: 25kN/m3 x 0,3 x 0,57 = 4,28 kN/m 
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Spannbeton-H
ohldecke h = 25cm

Scheibenausbildung durch Ringanker

Pos. 1

Pos. 3

Pos. 2

Σ = 41,38 kN/m 
 
3. Schnittkräfte 
Mehrfeldträger mit q=41,38 kN/m 
VA = 0,4 x q x l = 0,4 x 41,38 x 5 = 82,76 kN 
VBl = 0,6 x q x l = 0,6 x 41,38 x 5 = 124,14 kN 
VBr = 0,5 x q x l = 0,5 x 41,38 x 5 = 103,45 kN = VCl = VCr = VDl = VDr = VEl 
VEr = 0,6 x q x l = 0,6 x 41,38 x 10,6 = 263,18kN 
VF = 0,4 x q x l = 0,4 x 41,38 x 10,6 = 175,45 kN 
 
Biegemomente Fünffeldträger 
p / g = 0,68 / 41,38 = 0,01 à 0,0 
M = (q x l2) / n  
max MB= (q x l2) / 9,5 = 41,38 kN/m x (5m)2 / 9,5 = 108,9 kN/m 
max MC = (q x l2) / 12,7 = 41,38 kN/m x (5m)2 / 12,7 = 81,46 kN/m 
max MA-B = (q x l2) / 12,8 = 41,38 kN/m x (5m)2 / 12,8 = 80,82 kN/m 
max ME-F = (q x l2) / 12,8 = 41,38 kN/m x (10,6m)2 / 12,8 = 363,24 kN/m 
max MC-D = (q x l2) / 21,7 = 41,38 kN/m x (5m)2 / 21,7 = 47,67 kN/m 
max MB-C = max MD-E=(q x l2) / 30,4 = 41,38 kN/m x (5m)2 / 30,4 = 34,03 kN/m 
 
4. Bemessung 
a) Druckzone der Platte: Feldbereich E-F 
bm = li / 3 = 8,48 / 3 = 2,83m 
bm 2,83m < Achsabstand 5,89m 
Sicherheit γ = 1,42 
Md, Feld = 1,42 x MFeld = 1,42 x 363,24 kN/m = 515 kN/m 
d = 74cm 
kd = d / √(Md / bm) = 74cm / √(515 kN/m / 2,83m) = 5,48 
ks = 2,34 (C30/37) 
Erf. As = ks x (Md / d) = 2,34 x (515 kN/m /74 cm) = 16,19 cm2 
 
Gewählt: 6 x 20 mm Rundstahlbewehrung  
Vorh. As = 18,34 
Unterzugsbreite bleibt bei 30cm 
 
b) Druckzone im Steg: Stützbereich B  
b= 0,35 (Breite Unterzug) 
Md, Stütz = 1,42 x MStütz = 1,42 x 108,9 = 154,64 kN/m 
kd = d / √(Md / b) = 74cm / √(154,64 kN/m / 0,3m) = 3,26 
ks = 2,38 
erf. As = ks x (Md / d) = 2,38 x (154,64 kN/m / 74 cm) = 4,97 cm2 
 
Gewählt: 5 x 12mm Rundstahlbewehrung 
vorh. As = 5,65 cm2 
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BT INT I Schöner Lesen
Bibliothek und Lesecafe am Hang 
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