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DCAITI — An-Institut an der TU Berlin '.ﬁ
»  Gegriindet in 2006 [ disi: arti: |
= Zwei TUB Fachbereiche, jeweils angebunden an Daimler RD:

*  Softwaretechnik und RD/ED —(®)

= Verteilte offene Systeme und RD/FA Berlin

= Softwaretechnik (| Postdoc, 6 Doktoranden, 2 Studenten):
= Mitarbeit in Abteilungen
= Mitarbeit in Forderprojekten CRYSTAL (EU), eMERGE Il (BMVI)

©
Promotionen in Kombination mit Projektarbert Sindeffingen
praxisnah mit DOORS DXL, Matlab M-Skript, Java . DAIMLER
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Aktuelle Promotionsprojekte, Softwaretechnik@DCAITI

= Refactoring von Simulink-Modellen

=  Wiederverwendung von G&R Analysen

» Bewertung der Vollstindigkeit von Lastenheften

= Automatische Verlinkung von Testfdllen und Systemanforderungen
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Dokumente

|00 Steuergerdte im Fahrzeug

= Daherhunderte Systemlastenhefte (SLH)
= SLH haben durchschnittlich ungefahr 1.000 Anforderungen

Anforderungen im 6-stelligen Bereich,
Anzahl der Testfdlle hat ungefdahrdieselbe Dimension
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Finde den richtigen Testfall fUr eine wiederverwendete Anforderung!
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Baureihe B
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Wiederverwendung

von Anforderungen

Baureihe B
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Implementierung
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Wiederverwendung
Wiederverwendung
von Anforderungen
von Testfdllen
Baureihe A Baureihe B
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Wiederverwendung
Wiederverwendung
von Anforderungen
von Testfdllen
Baureihe A Baureihe B
ll!l !!I\ Systemtest
-_\nt.tth
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Imp lementierung

Aber wie kdnnen Links kostenglinstig wiederverwendet werden?
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132 2.4.3.1.2 Wischunterbrechung
vorne bei Motorstart

133 Die Wischerfunktion wird bei Motorstart
grundsatzlich gesperrt.

134 Bei beginnendem Motorstart wahrend
eines Wischzyklus wird dieser noch
beendet. Waschen wird ebenfalls durch
Motorstart unterbrochen, vgl. Feature
"Waschunterbrechung".

Test

N

4.2.3.1 Tippwischen, Motorstart

91-134 Tippwischen kurz wahrend Motorstart
g Tippwischen lang wahrend Motorstart

Motorstart wahrend Tippwischen kurz
4.2.3.2 Waschen, Motorstart

93-134

94_ | 34 Waschen kurz wahrend Motorstart
Waschen sehr lang wahrend 5s Motorstart
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Wiederverwendung -~

D §[QuebAdfordeungen | | ID_§|Zeadfordenngen  [Aw.|
132 2.4.3.1.2 Wischunterbrechung ziel- 2.4.3.1.2 Wischunterbrechung 100
vorne bei Motorstart 132 vorne bei Motorstart
ziel-  Die Wischerfunktion wird bei Motorstart 100
133 grundsatzlich gesperrt.
ziel-  Bei beginnendem Motorstart wahrend 62
134 eines Wischzyklus wird dieser noch
beendet. ‘

133 Die Wischerfunktion wird bei Motorstart
grundsatzlich gesperrt.

134 Bei beginnendem Motorstart wahrend
eines Wischzyklus wird dieser noch
beendet. Waschen wird ebenfalls durch
Motorstart unterbrochen, vgl. Feature

"Waschunterbrechung".

Test
89-133
N
b 20-133 4.2.3.1 Tippwischen, Motorstart

91-134 Tippwischen kurz wahrend Motorstart

g Tippwischen lang wahrend Motorstart
93.134 Motorstart wahrend Tippwischen kurz

B 4.2.3.2 Waschen, Motorstart
94_|34 Waschen kurz wahrend Motorstart

Waschen sehr lang wahrend 5s Motorstart
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Wiederverwendung -~
0 Blzoionenngn [y |
ziel-  2.4.3.1.2 Wischunterbrechung 100
132 vorne bei Motorstart
ziel-  Die Wischerfunktion wird bei Motorstart 100
133 grundsatzlich gesperrt.
ziel-  Bei beginnendem Motorstart wahrend 62
134 eines Wischzyklus wird dieser noch
beendet. ‘

. =
Test

§
N

132 2.4.3.1.2 Wischunterbrechung
vorne bei Motorstart
133 Die Wischerfunktion wird bei Motorstart
grundsatzlich gesperrt.
134 Bei beginnendem Motorstart wahrend

eines Wischzyklus wird dieser noch
beendet. Waschen wird ebenfalls durch
Motorstart unterbrochen, vgl. Feature
"Waschunterbrechung".

89-133 o
O
b 20-133 4.2.3.1 Tippwischen, Motorstart 90-z133

Tippwischen kurz wahrend Motorstart
A 154 Tippwischen lang wéhrend Motorstart 91-z134

Motorstart wahrend Tippwischen kurz
93-134 4.2.3.2 Waschen, Motorstart 93-z| 34

Waschen kurz wahrend Motorstart
94-134 Waschen sehr lang wahrend 5s Motorstart 94-z134
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Effizienzsteigerung

=  Automatisierung tausendfach wiederholter, kleinteiliger Aufgaben
= Pro Baureihe missen mind. 100k Anforderungen mit Testfdllen verlinkt werden
= Beispielrechnung (manuelle Verlinkung und Linkanalyse)
= | Verinkung dauert |5s
= | LinkUberprifung dauert |5s
= Gesamtdauer: 833h oder |04 PT
= Beispielrechnung (automatische Verinkung und Linkanalyse)
= | Verlinkung dauert Os
= 50% nicht suspekte Links, d.h. nur 50k Linkiberprifungen a |5s
= (Gesamtdauer: 208h oder 26 PT

> Moderne softwaretechnische Verfahren bieten erhebliches Potential
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